Ocelot pertenece a una raza radicalmente diferente. A diferencia de los vehiculos con proteccién contra

minas basados en los chasis comerciales existentes, Ocelot se basa en la flexibilidad modular. Este

imaginativo disefno “nuevo desde el piso hasta el techo”, integra tecnologia de proteccion de casco en V
GENERAL DYNANMICS con un habitaculo protegido desmontable que permite multiples configuraciones para diferentes funciones.
Land Systems En esencia, el kit de apoyo de fuego de Mastiff y Land Rover engendraron un &gil prodigio: el Ocelot.
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ACERCA DEL VEHICULOD

A diferencia de los vehiculos

con proteccién contra minas
basados en los chasis comerciales
existentes, Ocelot se basa en

la flexibilidad modular. Este
imaginativo disefio “nuevo desde
el piso hasta el techo”, integra
tecnologia de proteccion de casco
en V con un habitaculo protegido
desmontable que permite multiples
configuraciones para diferentes
funciones. En esencia, el kit de

apoyo de fuego de Mastiff y Land

Rover engendraron un agil prodigio:

el Ocelot.
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OCELOT

CARACTERISTICAS ¥ ESPECIFICACIONES

CONFIGURACION

Alto — 7.7 pies

Ancho — 6.8 pies

Largo — 17.7 pies

Tara — 12,125 libras

Peso en orden de combate — 16,535 libras
Carga util —4,409 libras

Carga max eje delantero — 7,716 libras
Carga max. eje trasero — 8,818 libras
Distancia al suelo — 13.3 pulg.
Distancia entre ejes — 11.98 pies
Asientos — 2 + 4 (Mando/patrulla), 2 + 2
(Reconocimiento), 2 (Utilitario)

RENDIMIENTO A PBV

Movilidad -IMMLC

Velocidad regulada — 68.38 mph / (0-49.7
mph) en 19.75 seg

Rango — 373 mi

Profundidad de vadeo — No preparado
31.49 pulg

Angulo de aproximacion — 45° (con
guinche)

Angulo de salida — 45°

Inclinacidn de estabilidad — >33°
Angulo ventral — 155°

Pendiente lateral — 60%

Radio de giro — <39.37 pies

TREN MOTOR Y SUSPENSION

Motor — Diesel de 4 tiempos y 6 cilindros
con turbocompresor

Transmision — Automatica, de 6
velocidades

Relacion peso/potencia — 25.8 caballos de
fuerza/toneladas métricas (33.53 caballos
de fuerza/toneladas métricas en modo de
combate)

Ejes — Independentes; diferenciales
bloqueables

Neumaticos — Michelin XZL 335/80 R20
Llantas — De aro partido de 2 piezas
Frenos — Sistema hidraulico ABS en las 4

ruedas con potenciacion de frenado a través

de fuerza hidraulica
Direccion — Hidraulica
(bloqueo trasero a 27.96 mph)

TRANSPORTABILIDAD AEREA
C-17 C-130 CH-47 (suspendido)

SISTEMAS

Sistema de Control de Clima — Sistema
accionado por compresor, que puede
ampliarse con sistema adicional de
accionamiento eléctrico

Temperatura de funcionamiento — -25.6°
a +129.2° (incluyendo sistema de
calefaccién opcional)

Sistema eléctrico — Voltaje 24V; 500A con
opcion a aumentar

SUPERVIVENCIA

Proteccion contra explosiones de
minas — De fabrica

Blindaje/Proteccion KE — Incluido
EFP/Granadas lanzadas por cohete — Kit
adicional

OTRAS

Sistema de Inflado Central de
Neumaticos (CTIS) — opcional

(opcional pero no incluido como estandar)
Guinche — Auto-recuperacion (opcional)



